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劳伦斯锚
Delta Anchor · Якорь Дельта · Ancla delta · Ancora delta
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型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: YDT-005S, YDT-007S, YDT-010S, YDT-015S, YDT-020S, YDT-030S, YDT-040S, YDT-050S, YDT-063S,
YDT-080S, YDT-100S, YDT-005C, YDT-007C, YDT-010C, YDT-015C, YDT-020C, YDT-030C, YDT-040C, YDT-050C, YDT-063C, YDT-080C, YDT-100C

劳伦斯锚材质为高质量316不锈钢材质，有很强的拉伸强度。重心比较低，同时可以自动扶正的几何外形，使得劳伦斯锚可以快速安置。除

316不锈钢材质外，您还可以选择碳钢热镀锌材质。

The high-grade 316 stainless steel used in the construction of the Delta anchor gives it maximum tensile strength. The low centre of gravity

and self-righting geometry ensure that the Delta anchor will set immediately. Available in hot dipped galvanized and in high polished

stainless steel AISI 316.

Высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, из которой изготовлен якорь Дельта, обеспечивает максимальную прочность на

растяжение. Низкий центр тяжести и самовыравнивающаяся геометрия гарантируют, что якорь Дельта сразу забирает грунт.

Выпускается в горячеоцинкованном исполнении и из нержавеющей стали AISI 316 с полировкой до высокого блеска.

El acero inoxidable 316 de alta calidad empleado en la construcción del ancla delta le confiere la máxima resistencia a la tracción. Su bajo

centro de gravedad y su geometría autoadrizante garantizan que el ancla delta agarre de inmediato. Disponible en acero galvanizado en

caliente y en acero inoxidable AISI 316 de alto pulido.

L'acciaio inox 316 di alta qualità impiegato nella costruzione dell'ancora delta le conferisce la massima resistenza a trazione. Il baricentro

basso e la geometria autoraddrizzante garantiscono una presa immediata sul fondo. Disponibile zincata a caldo e in acciaio inox AISI 316

lucidato a specchio.

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

该款锚型可以做250kg以下的任何重量规格。

English

This type anchor can customized less than 250kg.

Русский

Якоря данного типа изготавливаются на заказ массой до

250kg.

Español

Este tipo de ancla puede fabricarse a medida con un peso

inferior a 250kg.

Italiano

Questo tipo di ancora può essere realizzato su misura fino a

250kg.
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规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Stainless steel Part No
不锈钢型号 / Артикул (нерж. сталь) / Ref. acero

inoxidable / Codice inox

Galvanized Part No
热镀锌型号 / Артикул (оцинк. сталь) / Ref. galvanizado /

Codice zincato

Weight(kg)
重量(kg) / Масса (kg) /

Peso (kg)

L(mm) H(mm) W(mm)

YDT-005S YDT-005C 5 555 250 220

YDT-007S YDT-007C 7.5 625 300 270

YDT-010S YDT-010C 10 665 310 300

YDT-015S YDT-015C 15 755 350 330



Stainless steel Part No
不锈钢型号 / Артикул (нерж. сталь) / Ref. acero

inoxidable / Codice inox

Galvanized Part No
热镀锌型号 / Артикул (оцинк. сталь) / Ref. galvanizado /

Codice zincato

Weight(kg)
重量(kg) / Масса (kg) /

Peso (kg)
L(mm) H(mm) W(mm)

YDT-020S YDT-020C 20 830 370 390

YDT-030S YDT-030C 30 970 400 450

YDT-040S YDT-040C 40 1100 430 490

YDT-050S YDT-050C 50 1175 450 520

YDT-063S YDT-063C 63 1270 520 565

YDT-080S YDT-080C 80 1350 600 605

YDT-100S YDT-100C 100 1500 750 700
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