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Pycckuii

. BapabaH LWnuas n3 NoaMpoBaHHON HepxaBetoLeli cTanu

o PudnéHbiin 6apabaH wWnuna gns HageéxHoro 3axeara KaHata
« JnekTpoasuUrarenu ¢ BbICOKUM TArOBbIM YCUNEM

« KopMmoBble LLBAPTOBHbIE LUMW/IM YNPOLLAIOT LBAPTOBKY CyAHA
o [lOCTYNHbI LINWAN Pa3NyHbIX Pa3MEePOB U MOLLHOCTU

Italiano

« Finitura in acciaio inox lucidato

« Campana scanalata per una presa sicura della cima

- Motori efficienti con un'ottima forza di tiro

« Conitonneggi di poppa I'ormeggio dell'imbarcazione diventa
semplice

« Disponibile un‘ampia gamma di tonneggi e di potenze

English

Polished stainless steel finished

Fluted capstan for line grip

Motors work very well with good pull

Mooring a vessel will be simple by using stern handling capstans
A range of capstans and power size are available

Espaiiol

Acabado en acero inoxidable pulido

Campana estriada para un mejor agarre del cabo

Motores de alto rendimiento con gran fuerza de tiro

Los cabrestantes de popa facilitan las maniobras de amarre
Disponible en distintos tamafios de cabrestante y potencias
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Model !\;eit\;vh?ght Power Supply Motor

5/ Mogenb G clelet] #U-S | SnekTponuTanve / FRANL /
HeTTO / Peso . -
/ Modelo / to /P Alimentacion / AnekTpoasurarens /
Modello neto/ Peso Alimentazione Motore
netto

Capstan-005 48kg 380V,3PH/50HZ 2.2KW
Capstan-006 74kg 380V ,3PH/50HZ 3KW
Capstan-007 92kg 380V,3PH/50HZ AKW
Capstan-008 146kg 380V ,3PH/50HZ 5KW
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Model

#-5 / Mogens / Modelo / Modello A )

Current absorption working load Max. Pull Speed
T{ER7; / MoTpe6nsembiil T {Eta#k | Pabouas = R AFI5 / Makc. = i / CkopocTb
; Harpyska / Carga de = TArosoe ycunve / BbIGOPKK /
Tok / Consumo de corriente / . B ’ ) . . h
. : trabajo / Carico di Tiro méx. / Tiro Velocidad /
Assorbimento di corrente s
lavoro max. Velocita
6A 320kg 710kg 25m/min
6.8A 480kg 990kg 20m/min
8.2A 690kg 1560kg 20m/min
11A 1010kg 2340kg 20m/min
B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)



Model

#5 / Mogens / Modelo / Modello S, i) G i) D) E(mm) AL
Capstan-005 180 132 210 180 720 240
Capstan-006 200 145 240 210 810 250
Capstan-007 220 160 280 260 920 280
Capstan-008 250 180 320 300 1010 280
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