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Our chains are top quality DIN 766 / BM Open Link Chain / AM Stud Link Chain for use on our anchor windlasses. For the windlass to run smoothly, the chain needs to match the gypsy. The gypsies of our

windlass are designed according to the DIN 766 / BM Open Link Chain / AM Stud Link Chain. Available in hot dipped galvanized steel and stainless steel. The chain stows itself in the windlass gypsy and
the weight causes it to drop through the chain pipe.

MbI nocTaBnsiem BbICOKOKkavecTBeHHbIe Lenv DIN 766 / BM 6e3 pacnopok / AM ¢ pacnopkamun gis Halwmx SKopHbIX 1e6éaok. [ns nnaBHON paboTel Ne6Eaky Lenb A0/MKHA COOTBETCTBOBATL LIEMHOWN

3B&3704Ke. LlenHble 3BE3404KMN Hawwmx Ne6énok paccuntarbl Ha uenv DIN 766 / BM 6e3 pacnopok / AM ¢ pacnopkamu. BbinyckatoTcsa 13 ropsyeoLMHKOBaHHON 1 HepxasetoLei ctanu. Lienb npoxogut no
3B&3704Ke Ne6EKM N NOJ COBCTBEHHLIM BECOM OMYCKAETCA Yepes LIenHoi K/to3.

Nuestras cadenas son de maxima calidad (DIN 766 / cadena sin contrete BM / cadena con contrete AM) y estan pensadas para nuestros molinetes. Para que el molinete funcione con suavidad, la cadena
debe corresponder al barbotén. Los barbotenes de nuestros molinetes estan disefiados segun DIN 766 / cadena sin contrete BM / cadena con contrete AM. Disponibles en acero galvanizado en caliente y
acero inoxidable. La cadena se aloja en el barbotén del molinete y, por su propio peso, cae a través del escobén.

Le nostre catene di alta qualita — DIN 766 / BM a maglia aperta / AM con traversino — sono destinate ai nostri salpancore. Per un funzionamento regolare del salpancora, la catena deve corrispondere al
barbotin. | barbotin dei nostri salpancore sono progettati secondo le norme DIN 766 / BM a maglia aperta / AM con traversino. Disponibili in acciaio zincato a caldo e in acciaio inox. La catena si impegna
nel barbotin del salpancora e, per effetto del proprio peso, scende attraverso il passacatena.
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Galvanized
Part No.
PGS |

ApTUKYN (OLMHK.

ctanb) / Ref.
galvanizado /
Codice zincato

Galvanized
Part No.
PEREFRIS
APTUKYN (OLUHK.
ctanb) / Ref.
galvanizado /
Codice zincato

0815-0705
0815-0706
0815-0707
0815-0708
0815-0709
0815-0710
0815-0711
0815-0712

0815-0713
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Stainless
steel Part No.
NEEERELS
ApTUKYN (HepX.
ctanb) / Ref.
acero inoxidable
/ Codice inox

Stainless steel
Part No. /4548
RS/ ApTukyn
(Hepx. cTanb) /
Ref. acero
inoxidable /
Codice inox

0815-0605
0815-0606
0815-0607
0815-0608
0815-0609
0815-0610
0815-0611
0815-0612

0815-0613

Side d Side d
"2/ B2/
Ovavetp d = Auamertp d
/ Diametro =/ Diametro
d/ d/

Diametrod = Diametro d

mm

10
11
12
13

0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3

0.5

Inside length
K/
BHyTpeHHsa
anuHa /
Longitud
interior /
Lunghezza
interna

mm

18.5
18.5
22
24
27
28
31
36
36

Inside length
WK/
BHyTpeHHsa
anuHa /
Longitud
interior /
Lunghezza
interna

+mm

0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6

0.6

Inside length
wK /
BHYyTpeHHAS
anuHa /
Longitud
interior /
Lunghezza
interna

-mm

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3

Inside Width

bl

WIT /
BHYTpeHHsAA
wupuHa bl /

Ancho interior
bl / Larghezza
interna bl

mm

7.2
8.4
9.6

10.8
12

13.2

14.4

15.6

Outside
Width b2
HTT 1
HapyxHas
wmpuHa b2 /
Ancho exterior
b2 / Larghezza
esterna b2

mm

17
20.2
23.8
27.2
30.6

34
37.4
40.8

44.2

Length per 11
links

FLUTKE/
AnvHa 11
3BEHbEB /

Longitud de 11

eslabones /

Lunghezza per
11 maglie

mm

203.5
203.5
242
264
297
308
341
396
396

Length per 11
links

FLUBKE/
AnunHa 11
3BEHbEB /

Longitud de 11

eslabones /

Lunghezza per
11 maglie

+mm

24

2.4

3.2

3.6

3.7

4.4
46

Length per 11
links

FLUTKE/
AnvHa 11
3BEHbEB /

Longitud de 11

eslabones /

Lunghezza per
11 maglie

-mm

1.2
1.2
1.4
15
1.8
1.9

2.2
2.4

weight per
meter
BXKEE/
Macca
MOroHHOTo
meTpa / Peso
por metro /
Peso al metro

Kg

0.5
0.8
11
14
1.8
2.2
2.7
31
3.8

Proof load
THetafi/

Mpo6Has

Harpyska /
Carga de

prueba /
Carico di
prova

KN

6.25
7.84
12.30
15.70
19.60
24.50
31.40
35.70

39.20

Breaking

load

TR By /
PaspbiBHasA
Harpyska /
Carga de
rotura / Carico
di rottura

KN

12.50
16.00
25.00
32.00
40.00
50.00
63.00
71.50

80.00



