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FEAdE S - Features - Oco6eHHOCTU - Caracteristicas - Caratteristiche

235 English

o SRESELL : 1270 N/mm2, 1570 N/mm2, 1770 N/mmz2_ 1870 « Strength grades: 1270 N/mmz?, 1570 N/mm2, 1770 N/mmz?, 1870
N/mm2 & N/mm?, etc.

o EMELLE « Wire rope

. ST « Flexible wire rope

. RZLETEREPVCAHNE « Wire rope coated with white PVC

Pycckuii Espaiiol

« Knaccbl npoyHocTn: 1270 N/mm2, 1570 N/mm2, 1770 N/mm2, « Grados de resistencia: 1270 N/mm?2, 1570 N/mm?2, 1770 N/mm?,
1870 N/mm?2 n gp. 1870 N/mmg, etc.

« CrTasibHOW TpoC « Cable de acero

« [nbGKWii cTasbHO TpoC « Cable de acero flexible

« CranbHoli Tpoc B 6enoii NMBX-060104ke « Cable de acero recubierto de PVC blanco

Italiano

« Classi di resistenza: 1270 N/mm2, 1570 N/mmz2, 1770 N/mma2,
1870 N/mm2, ecc.

« Cavo d'acciaio
« Cavo d'acciaio flessibile
« Cavo d'acciaio rivestito in PVC bianco

AR Z¥ - Specifications - TexHuueckue xapakrepuctuku - Especificaciones - Specifiche tecniche

REERIE RSy | Stainless steel chemical contents | Xumuueckuii coctas HepxaBetoweli ctanm | Composicion quimica del acero
inoxidable | Composizione chimica dell'acciaio inox

Material . o :
#HE | Matepnan / Materiale C % Ni % Cr % P % S % Si% Mn % Mo %
304ss <0.08 8.0-10.5 17-19 <0.035 <0.03 <1.0 <2.0 -
316SS <0.08 10.0-14.0 16-18.5 <0.035 <0.03 <1.0 <2.0 2.0-3.0
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